
GEBRUIKSAANWIJZING 

DEHA-Universeelhaken 6102 

Het lasttype van de hijst1aak (aangegeven op de beugel) moet over·eenkomen 
met het lasttype van het ingestrn-te hijsanker (aangegeven op de kop van 
het anker) of van de toegepaste OEHA-adapter 6303. 
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2) Jj__:i,J§g_n:

kogel met de opening naar 
onderen over de ankerkop 
schuiven. Dan de lip van de 
kogel naar beneden drukken. De 
kogel blijft door de excentri
citeit tijdens het hijsen in 
deze vergrendelde stand. 

tijdens het hijsen is 
beweging van de beugel van de 
hijshaak in elke richting 
toegestaan. 

3) Qntl<qpµ€3len: kt-aërn laten vieren, de lip
van de kogel omhoog bewegen en 
de kogel uitlichten. 

Regelmatig dient controle op de slijtmaten van de DEHA-universeelhaken 
plaats te vinden. De uiterst toelaatbare maten ro11d de bek-opening van de 
kogel staan in onderstaande tabel. 

1 

1 

'=i 

-
1�-t;�i�t 
;--....._______ �: =I=) 

__ j h '--

DE.HA-uni verseelhaal<. 

6102-1/J.,3 
6102-1,5/2,5 
6102-J/5 
6102-6/10 
6102-17-/20 

J6102-32 _ 
-

)l©J.Ç. toel. 

13 nm1 
18 nnn 
25 nnn
J2 nun
'16 nnn
58 11U1l 

-

maat h _IJU.n. toel. maat m 
-

5, 5 nnn
6,0 mm
8,0 mm

12,0 nm1
18,0 nnn
24, o nnn


